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Famed VIDAR
Funkcjonalny i przystępny cenowo stół operacyjno-zabiegowy przeznaczony do wykonywania 
nieskomplikowanych zabiegów opatrunkowych, chirurgicznych, ortopedycznych, proktologicznych, 
urologicznych, ginekologicznych, laryngologicznych i innych. Prosta konstrukcja wykonana z wysokiej jakości 
stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym, ułatwia czyszczenie i dezynfekcję. Brak sterowania elektrycznego 
doskonale sprawdza się w najtrudniejszych warunkach. Regulacja wysokości odbywa się za pomocą pompy 
hydraulicznej, a pozostałe funkcje wspomagane są przez sprężyny gazowe. 

PROSTY STÓŁ OPERACYJNO-ZABIEGOWY
BEZ STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO

Wymienny podgłówek 
montowany do adaptera

Antystatyczne materace 
piankowe zapobiegają  

wnikaniu płynów do środka 

Dźwignia regulacji 
nachylenia podnóżka 

Dźwignia zaciskowa 
odpowiedzialna za odwodzenie 
podnóżków na boki

Przycisk blokady 
podnóżków na klinie 

Dźwignia regulacji 
oparcia pleców 

Dźwignia pozycji 
Trendelenburga 
umożliwia obsługę 
jedną ręką 

Dźwignia regulacji 
podgłówka

Pokrętło mocowania 
podgłówka w adapterze

Uchwyty do 
przetaczania stołu

Duże koła o średnicy 125 mm 
ułatwiające przetaczanie i 
pokonywanie nierówności 

Regulacja wysokości 
blatu za pomocą 
dźwigni nożnej 

Dźwignia centralnej blokady kół i 
koło kierunkowe do jazdy na wprost 
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Elementy budowy stołu FAMED VIDAR
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Kluczowe cechy 

•	 Konstrukcja pantografowa; 
•	 Antystatyczne materace piankowe o grubości 80 mm w antystatycznym, wodoodpornym pokrowcu zapobiegającym 

wnikaniu płynów do wnętrza;
•	 Demontowalne materace montowane na rzepy;
•	 Blat stołu wykonany z przeziernych płyt HPL;
•	 Możliwość demontażu podnóżków i podgłówka i zastąpienia ich innymi akcesoriami; 
•	 Regulacja nachylenia podnóżków, oparcia pleców i podgłówka wspierana sprężynami gazowymi;
•	 Pompa hydrauliczna aktywowana dźwignią nożną odpowiada za regulację wysokości blatu stołu;
•	 Stabilne połączenia klinowe z blokadą gwarantują bezpieczny montaż podnóżków i innych akcesoriów;
•	 Stabilna podstawa z na dużych kołach ułatwia przetaczanie i umożliwia pokonywanie nierówności;
•	 Centralna blokada kół gwarantuję stabilność, a koło kierunkowe ułatwia jazdę na wprost; 
•	 Dźwignia pozycji Trendelenburga umożliwia obsługę jedną ręką;
•	 Dźwignia zaciskowa pozwala na odwodzenie podnóżków na boki i ustawienie ich w pożądanej pozycji;
•	 Ergonomiczne uchwyty umiejscowione od strony głowy pacjenta ułatwiają przetaczanie stołu;
•	 Szyny boczne na całej długości umożliwiają montaż różnego rodzaju akcesoriów;
•	 Konstrukcja stołu umożliwia monitorowanie pacjenta i wykonywanie zdjęć rentgenowskich podczas zabiegów 

i operacji.

Famed VIDAR

Całkowita długość blatu 2030 mm

Całkowita szerokość blatu 650 mm

Szerokość blatu 605 mm

Minimalna wysokość 810 mm

Maksymalna wysokość 1110 mm

Regulacja oparcia pleców -40° do +85°

Regulacja podnóżków w pionie -90° do +30°

Regulacja podnóżków w poziomie 180°

Regulacja podgłówka -45° do +60°

Trendelenburg / anty-Trendelenburg 25° / 15°

Maksymalne obciążenie 150 kg

Waga stołu bez wyposażenia 125 kg
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Dane techniczne:



ST
Ó

Ł 
O

PE
RA

CY
JN

O
 - 

ZA
BI

EG
O

W
Y 

  F
A

M
ED

 V
ID

A
R

Edycja 283/2024/03/3 Famed Żywiec zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktu 
i  specyfikacji w ramach postępu technicznego. Wszystkie ilustracje i zdjęcia użyte w 
niniejszym materiale mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać gotowego 
produktu. Urządzenie przedstawione w katalogu jest przeznaczone do użytku w placówkach 
służby zdrowia przez osoby upoważnione po zapoznaniu się z instrukcją obsługi (IFU).

   CZYSTSZA PRODUKCJA
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Blat do operacji ręki Famed AS-69

Stirrupsy K-TEK

Pozycja anty-Trendelenburga 15° Famed AS-88 do artroskopii kolana

Podkolanniki Famed WS-05.5

Podpórka ręki Famed FlexArmTM AS-70.3


