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WG-29
STOLIK INSTRUMENTALNY MAYO

Wykonany ze stali kwasoodpornej, blat 
z pogłębieniem zapobiega upadkom 
narzędzi. Obracany w poziomie o 360° (z 
blokadą obrotu). Podnoszony hydraulicznie 
za pomocą dźwigni nożnej (zakres: 960 
- 1330 mm). Podstawa jezdna z 3 kołami 
obudowanymi stalą, wszystkie wyposażone 
w hamulec.

SM-01.2
WÓZEK MODUŁOWY

Wykonany ze stali kwasoodpornej, 
wyposażony w szufladę, uchylną misę, 
dwie szyny akcesoryjne, stelaż na worek 
na odpady (z pokrywą uchylną), pojemnik 
na rękawiczki (obudowany z 3 stron) oraz 
kosz na cewniki. Wózek posiada 4 koła z 
odbojnikami, w tym dwa z blokadą. Z blatu 
wystają dwa uchwyty do prowadzenia.

SM-01.3
WÓZEK MODUŁOWY

Wykonany ze stali kwasoodpornej, 
wyposażony w 3 szuflady, blat roboczy, blat 
pod szufladami, półkę uchylną oraz dwie 
listwy akcesoryjne. Wózek posiada 4 koła z 
odbojnikami, w tym dwa z blokadą. Z blatu 
wystaje uchwyt do prowadzenia.

STOLIKI, WÓZKI  I Wyposażenie bloku operacyjnego

Informacje szczegółowe

Wymiary: 738 x 488 mm

Wysokość: 950 - 1350 mm

Powierzchnia użytkowa blatu: 680 x 430 mm

Średnica kół jezdnych: 75 mm

Informacje szczegółowe

Wymiary: 800 x 480 x 830 mm

Powierzchnia użytkowa blatu: 380 x 430 mm

Powierzchnia użytkowa szuflady: 405 x 385 
x 70 mm

Średnica kół jezdnych: 100 mm

Informacje szczegółowe

Wymiary ze złożonym blatem: 
530 x 570 x 900 
Wymiary z rozłożonym blatem: 
860 x 530 x 900

Powierzchnia użytkowa blatu: 430 x 385 mm

Powierzchnia użytkowa szuflady: 430 x 385 
x 100 mm

Średnica kół jezdnych: 100 mm

SM-01.4
WÓZEK MODUŁOWY

Wykonany ze stali kwasoodpornej, 
wyposażony w dwa blaty oraz dwie listwy 
akcesoryjne. Wózek posiada 4 koła z 
odbojnikami, w tym dwa z blokadą. Z blatu 
wystaje uchwyt do prowadzenia.

Informacje szczegółowe

Wymiary: 1000 x 500 x 900 mm

Powierzchnia użytkowa blatu: 950 x 450 mm

Średnica kół jezdnych: 100 mm
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SM-01.5
WÓZEK MODUŁOWY

Wykonany ze stali kwasoodpornej, 
wyposażony w blat roboczy (z podniesionym 
rantem), dwie półki koszowe, stelaż na 
worek na odpady (z pokrywą tworzywową) 
oraz uchwyt do prowadzenia (średnica 20 
mm). Wózek posiada 4 koła, w tym dwa z 
blokadą.

SM-01.6
WÓZEK MODUŁOWY

Wykonany ze stali kwasoodpornej, 
wyposażony w dwa blaty robocze (z 
podniesionym rantem), półkę koszową, 
stelaż na worek na odpady (z pokrywą 
tworzywową), szufladę oraz uchwyt do 
prowadzenia (średnica 20 mm). Wózek 
posiada 4 koła, w tym dwa z blokadą.

STOLIKI, WÓZKI  I Wyposażenie bloku operacyjnego

Informacje szczegółowe

Wymiary: 910 x 380 x 880 mm

Powierzchnia użytkowa blatu: 580 x 310 x 10 
mm

Wymiary półki koszowej: 655 x 410 x 90 mm

Średnica kół jezdnych: 75 mm

Informacje szczegółowe

Wymiary: 880 x 400 x 880 mm

Powierzchnia użytkowa blatu górnego: 580 x 
349 mm

Powierzchnia użytkowa blatu dolnego: 590 x 
330 mm

Wymiary półki koszowej: 360 x 595 mm

Powierzchnia użytkowa szuflady: 555 x 340 
x 90 mm

Średnica kół jezdnych: 75 mm

Informacje szczegółowe

Wymiary: 859 x 425 x 767 mm

Powierzchnia użytkowa blatu: 685 x 425 x 25 
mm

Średnica misy: 220 mm

Pojemność: 2,5 litra

Wmiary kuwety: 400 x 300 x 75 mm

Średnica kół jezdnych: 75 mm

SM-01.7
WÓZEK MODUŁOWY

Wykonany ze stali kwasoodpornej, 
wyposażony w blat roboczy (z podniesionym 
rantem), dwie kuwety, dwie misy ze stali 
nierdzewnej (możliwość wychylenia poza 
obrys wózka), stelaż na worek na odpady 
(z pokrywą tworzywową) oraz uchwyt do 
prowadzenia (średnica 20 mm). Wózek 
posiada 4 koła, w tym dwa z blokadą.

SM-01.8
WÓZEK MODUŁOWY

Wykonany ze stali kwasoodpornej, 
wyposażony w dwa blaty (wyjmowane 
tace) oraz uchwyt do prowadzenia. Wózek 
posiada 4 koła, w tym dwa z blokadą.

Informacje szczegółowe

Wymiary: 1080 x 500 x 900 mm

Powierzchnia użytkowa blatu: 950 x 450 x 13 
mm

Średnica kół jezdnych: 100 mm
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WÓZKI, ASYSTORY  I Wyposażenie bloku operacyjnego

WG-02.5
WÓZEK ZABIEGOWY

Wykonany ze stali kwasoodpornej, 
wyposażony w dwa blaty (proste, 
płaskie, dolny obudowany z trzech 
stron poprzeczkami), dwie misy ze stali 
nierdzewnej (możliwość wychylenia 
poza obrys wózka) oraz dwa uchwyty do 
prowadzenia. Wózek posiada 4 koła, w tym 
dwa z blokadą.

WG-01.31
ASYSTOR

Wykonany ze stali kwasoodpornej, 
wyposażony w blat roboczy (z pogłębieniem) 
oraz cztery szuflady (fronty 130 mm). 
Podstawa pięcioramienna wyposażona jest 
w podwójne koła w obudowie tworzywowej, 
w tym dwa z blokadą.

Informacje szczegółowe

Wymiary: 740 x 440 x 810 mm

Powierzchnia użytkowa blatu: 740 x 440 mm

Średnica misy: 220 mm

Pojemność misy: 2,5 litra

Średnica kół jezdnych: 50 mm

Informacje szczegółowe

Wymiary: 450 x 450 x 820 mm

Powierzchnia użytkowa blatu: 450 x 450 mm

Średnica podstawy: 600 mm

Średnica kół jezdnych: 75 mm
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WG-07.2
FOTELIK OBROTOWY

Wykonany ze stali kwasoodpornej, 
wyposażony w siedzisko tapicerowane 
(zmywalne, odporne na dezynfekcję). 
Podstawa pięcioramienna, koła z obudową 
stalową (w tym dwa z blokadą), z podporą 
na nogi. Regulacja wysokości (siłownik 
pneumatyczny) obsługiwana dźwignią pod 
siedziskiem.

WG-07.5
FOTELIK OBROTOWY Z OPARCIEM

Wykonany ze stali kwasoodpornej, 
wyposażony w siedzisko i oparcie pleców 
tapicerowane (zmywalne, odporne na 
dezynfekcję). Podstawa pięcioramienna, 
koła z obudową stalową (w tym dwa z 
blokadą), z podporą na nogi. Regulacja 
wysokości (siłownik pneumatyczny) 
obsługiwana dźwignią pod siedziskiem.

FOTELE, TABORETY  I Wyposażenie bloku operacyjnego

Informacje szczegółowe

Średnica podstawy: 480 mm

Średnica siedziska: 380 mm

Wysokość (wersja W1): 590 - 890 mm

Wysokość (wersja W2): 510 - 710 mm

Średnica kół jezdnych: 50 mm

Informacje szczegółowe

Średnica podstawy: 600 mm

Średnica siedziska: 380 mm

Wysokość (wersja W1): 590 - 890 mm

Wysokość (wersja W2): 510 - 710 mm

Średnica kół jezdnych: 50 mm
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WK-02
MOBILNY WIESZAK NA KROPLÓWKI

Wykonany ze stali kwasoodpornej, 
wyposażony w 2 haczyki na kroplówki 
(opcjonalnie jest możliwość wyposażenia 
w 4 haczyki) oraz podstawę ze stali 
nierdzewnej. Dwa koła z blokadą. Kolumna 
rury ze stali nierdzewnej.

WIESZAKI KROPLÓWKI  I Wyposażenie bloku operacyjnego

Informacje szczegółowe

Wysokość: 1270 - 2320 mm

Średnica podstawy: 530 mm



Produkty spełniają wymogi Europejskiej Dyrektywy MDD 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych.

Edycja 195/2024/03/2

Zastrzega się możliwość modyfikacji w wyniku postępu technicznego. Zdjęcia mogą odbiegać od prawdziwego wyglądu akcesoriów. Przy ich 
wyborze sugerujemy kontakt z naszymi specjalistami i odradzamy dokonywanie oceny ich funkcjonalności bazującej jedynie na zdjęciach. 
Famed Żywiec Sp. z o.o. wykonuje również akcesoria na specjalne zamówienia klienta, których wygląd, praca oraz możliwości mogą różnić się 
od przedstawionych w katalogu. Wszystkie akcesoria do stołów operacyjnych wyprodukowane przez naszą firmę przechodzą pełne badania 
bezpieczeństwa i kontrole jakościowe.

Kompatybilność akcesoriów z poprzednimi modelami stołów Famedu Żywiec oraz ze stołami innych producentów podawana jest na zapytanie. 

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Polska

Biuro:
tel.: +48 33 866 62 00
fax: +48 33 475 58 90

Sprzedaż:
tel.: +48 33 866 63 75
fax: +48 33 475 58 90

sprzedaz@famed.com.pl
www.famed.com.pl
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